
CONFIGURAR NUESTRO MULTÍMETRO POR PRIMERA VEZ 

 

CUANDO ENCIENDES LA HERRAMIENTA ELLA TE DA 10 SEGUNDOS PARA 

CONFIGURAR SU CONEXIÓN A WIFI ESTO SE HACE UNA UNICA VEZ LUEGO DE 

CONFIGURARLO SOLO LO DEJAS QUE PASEN LOS 10 SEGUNDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 



DESPUÉS DE PULSAR EL BOTÓN POR UN SEGUNDO EN EL INICIO TE LLEVA A 

ESTA PANTALLA  DONDE APARECE LA DIRECCIÓN IP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EN UN COMPUTADOR O TU CELULAR BUSCA LAS REDES DISPONIBLES Y TE 

CONECTAS A SERVICELL ARAUCA  

 

 

 

 



CUANDO YA ESTES CONECTADO A ESTA RED ABRES EL NAVEGADOR Y ESCRIBES 

LA DIRECCION IP QUE VISTE EN EL MULTIMETRO SERVICELL 

Y LE DAS ENTER  

 

 

 

 



SI TODO VA BIEN TE DEBE SALIR EL MENÚ DE TU MULTÍMETRO SERVICELL 

 

 



LE DAS ESCANEAR PARA VE SI DONDE TU HERRAMIENTA ESTA SITUADA LE 

LLEGA LA RED QUE TIENE INTERNET

 

 



EN MI CASO SE LLAMA Internet DEBES TENER PRESENTE SI TIENE O NO TIENE 

MAYÚSCULAS DEBES ESCRIBIRLO TAL CUAL LO ESCANEASTE TAMBIÉN PONES 

LA CONTRASEÑA DE ESA RED A LA QUE TE ESTAS CONECTANDO  

 



POR ULTIMO LE DAS DONDE DICE GUARDAR Y LE DAS AL BOTÓN RESET DE TU 

ESP8266 

       



YA TU HERRAMIENTA ESTA LISTA PARA SER USADA CON LA INTERFAZ DE LA 

PAGINA DEBES HACER LOGIN VER MANUAL 3 PRESENTACIÓN PAGINA DE 

DIAGNOSTICO Y USO DE LA HERRAMIENTA 

Y ENCONTRAS ESTO  

 

PARA SABER SI TU HERRAMIENTA ESTA SUBIENDO DATOS A LA PAGINA  

ENTRAS A TESTING Y PRESIONAS EL  BOTÓN DE TU MULTÍMETRO  

 

CUANDO PRESIONES DEBES VER QUE SE SUBIÓ ALGÚN DATO A LA PAGINA  



 

SI TODO ESTO SUCEDE ES PORQUE YA TU MULTIMETRO ESTA LISTO Y NO 

NECESITA VOLVER A SER CONFIGURADO  

 


