
PROGRAMAR NUESTRO MULTÍMETRO 

1 DESCOMPRIMIR EL ARCHIVO DESCARGADO  

nodemcu-flasher-master 

 

 

 



2 ABRIMOS LA CARPETA  nodemcu-flasher-

master 

 

 

ESCOGE LA VERSIÓN DEPENDIENDO TU 

SISTEMA  32 O 64 Bits 

 

 



 

 

3 CONECTAR EL ESP8266 AL COMPUTADOR Y 

REVISAR SI NUESTRO PC DETECTO ALGÚN 

PUERTO NUEVO  



 

 

SI NO TE LO RECONOCE CORRECTAMENTE 

DEBES INSTALAR EL DRIVER 

CORRESPONDIENTE SOLO DEBES BUSCAR EN 

GOOGLE :DRIVER ESP8266 ES MUY FÁCIL DE 

ENCONTRAR 

4 SI TODO VA BIEN ESCOGE ESTA 

CONFIGURACIÓN EN LA PESTAÑA ADVANCED 



 

 

5 BUSCA EL ARCHIVO .BIN DONDE LO 

GUARDASTE ES EL QUE TE ENVIAMOS 

DESPUÉS DE PAGAR EL REGISTRO EN LA 

PLATAFORMA  

RECUERDA QUE TU ARCHIVO .BIN ES 

EXCLUSIVO SI INSTALAS UNO QUE YA TIENE 

OTRO COLEGA EN EL MOMENTO QUE LOS 

DOS QUIERAN TRABAJAR TENDRÁN 

CONFLICTOS COMO DATOS REPETIDOS O 

ERRORES 



 

CUANDO LO TENGAS DAS EN EL ENGRANAJE 

Y CARGAS EL ARCHIVO DEBE QUEDARTE ASÍ 

COMO SE VE EN LA IMAGEN  

 



6 EN LA PESTAÑA OPERATION PULSA FLASH

 

COMIENZA A CORRER LA BARRA AZUL 

CUANDO TERMINES DEBES OPRIMIR EN EL 

ESP8266 EL BOTON RST 

 

 

 

Y LISTO ACABA DE NACER UN MULTÍMETRO 

SERVICELL SOLO FALTA APRENDER A USARLO  


